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Aller vers des batiments




Un objectif clair et mobilisateur:

Deux étapes
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Un grand programme socio économique

Larecherche vise a identifier les systemes de
décision de ces acteurs pour permettre la prise en
compte de la dimension énergeétique

Le succes du programme passe par I'intégration de la
dimension energéetique dans une vision plus
globale intégrant le developpement durable et la
gualité de service a l'occupant

La recherche doit mettre en évidence les ressorts du
changement de comportement des occupants



Confort
) | &

)

) &%
Santé

*H

) #

$ #
Divertissement
+ -# - &
Travail

&



La taille du parc bati
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La consommation unitaire pour chaque usage
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La structure du parc
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De tous les batiments :
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Par la réduction des besoins ,
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L@tilisation optimale des énergies disponibles
localement ,
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tout en améliorant les conditions de confort et de
sante des occupants,
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avec un surcolt acceptable et maitrise.



Pour une maison individuelle en région
parisienne

De |l@ncien a 2005, de 2005 a 2050

llustration sur :
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toit U (W/m?.K) Epaisseur Isolant (cm)
Non isolé 2,5 0
Isolation 10 cm | 0,6 ( 0,4 + ponts thermiques) 10
Isolation 20 cm | 0,1 ( sans ponts thermiques ) 20

murs U (W/m2.K) Epaisseur Isolant( cm)
Non Isolé 2 0
Isolé 0,2 20
tres isolé 0,1 30 a 40
Vitrage Cadre U (W/m2.K)
Simple Bois-PVC-Alu-Acier 5
Double Bois-PVC-Alu+CT 2
Triple Bois-PVC 1




ventilation et permeabilité chauffage solaire
fenétres + perméabilté vieille chaudiere sans solaire
non maitrisée
hygroréglable + chaudiere BT + ECS solaire
perméabilté courante thermostats
2005
double flux eff 0.8 + chaudiere condensation +| ECS solaire et
permeabilité maitrisée émission distribution | photovoltaique
optimisées
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On réduit les deperditions
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On réduit les consommations
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On change d@nivers .
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Réduire drastiguement les besoins de chaleur
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Stopper la croissance des consommations
d’electricite
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Produire localement
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Mutualiser et stocker la production locale
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Source : Building America




Source : Variotec




PassivHaus

Minergie®

Passiv Haus Institute — PHI (1996)
Prof. W. Feist — Darmstadt (DE)

Association (1997)
Suisse Energie + Cantons + Industrie

Certification Volontaire
Produits et Services

Marque - Label de Qualité - Volontaire
Produits et Services

Neuf - Rénovation
Habitat Individuel et Collectif
Batiments Tertiaires

Neuf - Rénovation
Habitat Individuel et Collectif
Batiments Tertiaires

Pres de 5000 labels en Allemagne
Environ 1000 labels en Autriche
Extension au Benelux

Plus de 4000 labels
(plus des 3/4 dans le neuf)




Source : DIAE — Service Cantonal Energie - Genéve




EN 832

<0,6 ht
Uu<o0,2 Uu<0,12
u,<1,3 U,< 0,75

Récupération h =80 %
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lselant & base de cellulose

Plague isclante

en fibre _de bois
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lsolant & base de cellulose
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Minergie S

Minergie P & PassivHaus
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Source : Rolf Disch
PlusEnergieHaus

Source : Cythelia

Source : Univ. Kassel
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