
Stockage du gaz naturel :
la nouvelle donne pour
l’investissement

de transport internationale du gaz (gazoducs et, de
façon croissante, des chaînes de transport maritime de
Gaz Naturel Liquéfié). La rentabilisation de ces inves-
tissements considérables passe par leur exploitation au
rythme le plus rapide possible au cours de l’année,
c’est-à-dire au débit maximum de la chaîne.

La demande est, elle, très fortement variable, notam-
ment du fait du poids du chauffage parmi les usages
finaux. Ces variations obéissent à la fois à des motifs
déterministes (l’hiver est plus froid que l’été) et à des
événements aléatoires (un hiver donné peut être rigou-
reux ou doux). Ces variations correspondent de plus à
des pas de temps, à des rythmes très variables. On dis-
tingue par exemple, pour ce qui est de l’impact du cli-
mat, une demande potentielle très concentrée sur
quelques jours (la “pointe de froid”) et la demande
globale liée à l’hiver (quantité de gaz au dessus de la
moyenne à fournir au cours des mois d’hiver). Du fait
notamment du besoin de chauffage des clients particu-
liers, il est impératif de garantir la continuité de réponse
à cette demande (hors circonstances exception-
nelles)...

Les stockages souterrains de gaz naturel constituent
des instruments essentiels de gestion des variations de
demande sur les différents pas de temps évoqués. Les
stockages en cavités salines sont particulièrement adap-
tés à restituer rapidement les quantités de gaz stockés.
Cette “capacité de soutirage” élevée en fait les outils
privilégiés et spécifiques de réponse à la pointe de
froid. Une cavité saline n’a en revanche pas une gran-
de contenance, un “volume utile” important, et, pour
stocker une grande quantité de gaz, d’autres configura-
tions géologiques, aquifères ou gisements déplétés2,

Lesecteur gazier européen connaît actuellement
une profonde transformation. Celle-ci est
notamment le fruit du processus de libérali-

sation entamé à l’échelle européenne, mais des évolu-
tions structurelles du contexte énergétique mondial,
particulièrement placé sous les feux de l’actualité au
cours des dernières années, accentuent encore l’am-
pleur du bouleversement... 

L’article qui suit s’attachera à éclairer la profondeur de
l’impact de cette grande transformation sur un maillon
spécifique mais essentiel de la chaîne gazière, le stoc-
kage souterrain, et particulièrement sur la décision d’in-
vestissement le concernant. Nous verrons à quel point
celle-ci est désormais l’objet d’une logique de ques-
tionnements profondément modifiés pour les acteurs
du secteur.

Avant tout, il est indispensable de rappeler quelques
éléments de base sur le rôle du stockage dans la chaîne
gazière, et sur la façon dont cette chaîne était  tradi-
tionnellement agencée à l’échelle nationale, sous l’égi-
de d’opérateurs intégrés.

La modulation de la chaîne gazière et
son organisation traditionnelle par
l’opérateur intégré

Le stockage a pour fonction principale1 de permettre un
équilibre des flux de gaz dans le temps, entre un flux
de production quasi-constant et une consommation
fortement variable.

L’hypothèse d’un rythme plus ou moins constant dans
la production trouve son origine dans l’importance des
capitaux fixes mobilisés par la production et la chaîne
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Dans la chaîne gazière, l’investissement fixe dans les kilomètres de
gazoduc est central. Le stockage est un complément essentiel du
réseau de transport , qui permet la modulation des flux gaziers dans
le temps, sans avoir besoin de surdimensionner l’ensemble de la chaî-
ne de transport ...
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Les installations du stockage de Manosque : plate-forme de déshydra-
tation et bâtiment des compresseurs. La vraie spécificité du site, la
cavité saline sur laquelle tout repose, reste évidemment invisible 
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Dossier : Stockage de l’Energie






