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Préambule :
Le texte ci-dessous a été présenté, dans sa version anglaise, en avril 2001, lors du congrès du
Solution Mining Research Institute (S.M.R.I.) à Orlando.

Traduction : Jean Estivalet (E59)

Le stockage d’air comprimé
de HUNTORF :
plus de 20 ans de succès
dans l’exploitation

Le but de cet article est de dŽcrire bri•vement lÕinstalla-
tion dÕAir ComprimŽ de Huntorf (essentiellement les
installations souterraines) qui a ŽtŽ exploitŽe avec suc-
c•s depuis plus de 20 ans et de faire part de lÕexpŽrien-
ce pratique dÕexploitation acquise durant cette pŽriode.
Les points critiques des cavernes de stockage dÕair com-
primŽ sont :
¥les tubes de production (risque de corrosion liŽ ˆ lÕhu-

miditŽ de lÕair comprimŽ)
¥les phŽnom•nes thermodynamiques (Žchange de cha-

leur entre lÕair et le sel environnant)
¥la stabilitŽ ˆ long terme du stockage souterrain

Principes d’une installation de
stockage d’air comprimé

Une installation de stockage dÕair comprimŽ comporte
principalement :

¥1) un syst•me de compression,
¥2) une unitŽ moteur-gŽnŽrateur,
¥3) une turbine ˆ gaz,
¥4) une ou plusieurs cavernes de stockage dÕair com-

primŽ.

Introduction

LÕidŽe de base du stockage dÕŽnergie sous forme dÕair
comprimŽ ou CAES (Compressed Air Energy Storage)
est de transfŽrer aux pŽriodes de forte demande lÕŽner-
gie Òhors pointeÒ produite par les centrales de base
nuclŽaires ou thermiques (charbon), en nÕutilisant
quÕune partie du gaz ou du fioul qui serait consommŽ
par une installation de pointe classique comme une tur-
bine ˆ gaz conventionnelle.

Il nÕy a actuellement que deux installations de stockage
dÕair comprimŽ dans le monde : la centrale de 290 MW,
propriŽtŽ de E.N. Kraftwerke, ˆ Huntorf en Allemagne,
construite en 1978 et lÕinstallation de A.E.C. (Alabama
Electric Corporation) ˆ Mc Intosh en Alabama USA,
mise en service en 1991.
En Allemagne, par suite de la baisse prŽvue des grandes
capacitŽs de production dÕŽnergie Žlectrique, on sÕat-
tend, dans un proche avenir, ˆ une croissance impor-
tante des besoins de la ÒrŽserve rapideÒ puissance de
lÕinstallation qui peut •tre rendue disponible en
quelques minutes). Un autre argument en faveur du
stockage dÕair comprimŽ rŽside dans la puissance ins-
tallŽe, - en constante augmentation - de lÕŽnergie
Žolienne pour laquelle la prŽvision ˆ court terme de la
production est assez alŽatoire.

Fig.1 : Exemple de production d’énergie pendant une journée
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